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Planimetria d’insieme
=== Pijsta ciclopedonale Via Verde della Costa dei Trabocchi
e=mms Strada carrabile con due corsie ciclabili
Strada urbana ciclabile
e Strada carrabile a senso unico con doppio senso ciclabile
=== Strada carrabile provinciale con due corsie ciclabili
Torrente Fontegrande
- Rete ferroviaria

Edifici pubblici

- Piazze e slarghi

Verde attrezzato

Attrezzature sportive

* Hub di interscambio

0 100m CN>
——

Schemi tipologici
(Codice della strada mod. dal D.L. 76/2020)
(dimensioni espresse in cm)

Marciapiede Parcheggio Franco Ciclabile Carreggiata
=== Strada carrabile con due corsie ciclabili Strada urbana ciclabile e=ww  Strada urbana ciclabile === Strada carrabile provinciale
con doppio senso ciclabile con due corsie ciclabili
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Particelle interessate
da esproprio

1. Piattaforme e ponte
(ingresso Ortona centro storico e
ingresso Fontegrande)

foglio: 32
particelle: 1086, 4040, 4265, 4003,
4037, 4270, 4244, 983, 961

2. Hub di interscambio
(centro commerciale)

foglio: 22
particella: 179

Sezione ponte - AA
© Ingresso centro Ortona 46,0

Sezione ponte - BB ® Ingresso Fontegrande
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Legenda pianta ponte
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acciaio. La passerella & lunga 120,0 m e larga
7,0 m. Le funi, di acciaio armonico ad altissi- Per la costruzione delle piattaforme di acces-
ma resistenza, sono collegate ai piloni latera- so al vallone saranno ovviamente necessari
li, di altezza pari a 21,0 m; esse sono anche scavi e movimenti di terra; abbiamo quindi
ancorate, per tramite di stralli, a blocchi in c.a. pensato di sfruttare il vuoto cosi creato per re-
dotati di fondazioni profonde alizzare un piccolo volume ubicato al di sotto
Per la pavimentazione del ponte e della piat- della piattaforma belvedere da adibire a cen-
taforma belvedere inferiore si & optato per tro informazioni per gli escursionisti che visi- , r v
delle doghe in legno composito (WPC), realiz- tano la zona. md
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zate per estrusione a caldo, unendo fibre na-
turali di legno, polimeri ed additivi. Si tratta di

un materiale che pu0 essere rigenerato fino a

20 volte, mantenendo inalterate le sue carat-
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scala 1:50
(dimensioni espresse in mm)
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© Parapetto in acciaio zincato

Dettaglio ponte - struttura
scala 1:25
(dimensioni espresse in mm)
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Diagonali impalcato \
superiore L 100x12 -~

Piatto di irrigidimento
laterale

Profilo a piatti saldati

Ali sp. 30mm
Anima sp. 20 mm

2x L 100x12

Diagonali impalcato inferiore L 100x12

1309 4382 1309

Sezione traverso in campata
con diagonali in acciaio

Pianta centro escursionismo
1. Sala

2. Guardaroba

3. Servizi igienici

4. Deposito Ny 0 s 1om
5. Terrazza belvedere ®
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Corsia ciclabile colorata

Terra stabilizzata
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:Zc);iartnt:glsli:;:aeg:rz:;risr:ectr:r:;:lablI| scala 1:50 Il progetto della ciclabile & stato concepito nerale della viabilita cittadina attuando quasi
prendendo a riferimento il “Piano generale esclusivamente interventi relativi alla sola
Legenda Legenda segnaletica della mobilita ciclistica urbana ed extraurba- segnaletica orizzontale e verticale: le cicla-
na 2022-2024, e applicando le nuove dispo- bili sono ricavate sulle carreggiate esistenti e
asfalto marciapiede in pietra aree verdi _ segnale verticale precedenza v sizioni introdotte nel Codice della Strada dal vengono individuate mediante strisce traccia-
- ﬁ D.L. 76/2020; in particolare, quelle relative te sull’asfalto, pittogrammi e segnali su palo.
vernice bianca a base d’acqua marciapiede in asfalto 48 - ‘ pittogramma corsia ciclabile a senso unico —\ pittogrammi strada urbana ciclabile alle corsie ciclabili, al doppio senso ciclabile | vantaggi di questa scelta sono molteplici: i
. : —e segnale verticale divieto di accesso precedenza velocipedi (limite 30 km/h) ) - o ) ) ) )
ice sintetico / resinosa ; 5 T e alle strade urbane ciclabili, che consentono costi di realizzazione sono infatti molto conte-
vernice sinteti N : - . ' G

su supporto di conglomerato . marciapiede in cubetti di porfido o) | illuminazione o o di realizzare interventi per la ciclabilita rapidi, nuti, e poi le opere sono molto facili e rapide

bitumi el L 1 ' P — I 1 striscia limite corsia ciclabile o o o o .
1tUmInoso \ @ segnale verticale senso unico eccetto bici [} altamente efficaci e molto economici. Il no- da eseguire, il che consente di minimizzazio-

: eccetto
stro progetto, quindi, non prevede in nessun ne i disagi per la cittadinanza e di conseguire
A caso la realizzazione di piste ciclabili in sede rapidamente un significativo miglioramento
a0 . ; ; i ; ; propria, poiché attua una riorganizzazione ge- dei collegamenti ciclabili in citta.
marciapiede corsia ciclabile | carreggiata corsia ciclabile parcheggi marciapiede parchegg carreggiata ciclabile marciapiede

esistente franco esistentl esistente esistenti esistente

a. VIA GABRIELE D’ANNUNZIO ﬁ 70 240 | 240 70— ’gg‘
min 10
marciapiede parcheggi corsia ciclabile carreggiata corsia ciclabile marciapiede
esistente esistenti franco esistente

- — -

b. VIAMONTE MAIELLA F40 } 120 } 240 ‘L 240 } 120 |

carreggiata ciclabile

marciapiede -
con precedenza velocipedi

esistente

ampliamento marciapiede
marciapiede esistente

d. VIANINO BACCILE | 300 - 300 | 170  limite marciapiede esistente

corsia ciclabile carreggiata corsia ciclabile marciapiede
esistente

e. STRADA PROVINCIALE SANTA LIBERATA SR — 555 i 355 120 c. VIA GIOVANNI XXl VIA ERITREA | 230 | 260 100




